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1 Technische Daten

KERN EFC 30K-3 EFC 30K-3L
Artikelnummer / Typ TEFC 30K-3-A TEFC 30K-3L-A
Ablesbarkeit (d) 0,002 kg 0,002 kg
Wagebereich (Max) 30 kg 30 kg

Reproduzierbarkeit

0,005 kg; 0,01 kg 0,005 kg; 0,01 kg

Linearitat

+0,004 kg (2d) +0,004 kg (2d)

Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 1 g (0,5d) 1g(0,5d)
Laborbedingungen*

Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 10¢g 10¢g
Normalbedingungen®*

Empf. Justiergewicht 30 kg (M1) 30 kg (M1)

(nicht beigegeben)

Mogliche Justierpunkte

10% - 100% Max 10% - 100% Max

Einschwingzeit (typisch)

3 sec.

Anwarmzeit

30 min

Wageeinheiten

kg, g, Ib, oz, PCS

Luftfeuchtigkeit max. 80% rel. (nicht kondensierend)
Zulassige 0°C..+40°C
Umgebungstemperatur

Eingangsspannung Gerat 5V, 1A

Eingangsspannung

100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Netzteil
Akku 3,7V /4 Ah
Akkubetrieb Betriebsdauer 80 h (Hinterleuchtung aus)
Betriebsdauer 50 h (Hinterleuchtung ein)
Ladezeit ca. 5 h
Abmessungen

Displaygehause [mm]

252 x 162 x 57 (B x T x H)

Wageplatte, Edelstahl
[mm]

400x300x124 mm 500x400x120 mm

Nettogewicht [kg]

17 kg 19 kg

Schnittstelle

RS-232
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KERN EFC 60K-3 EFC 60K-3L
Artikelnummer / Typ TEFC 60K-3-A TEFC 60K-3L-A
Ablesbarkeit (d) 0,005 kg 0,005 kg
Wagebereich (Max) 60 kg 60 kg
Reproduzierbarkeit 0,001 kg; 0,002 kg 0,001 kg; 0,002 kg
Linearitat 10,01 kg (2d) +0,01 kg (2d)
Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 2,5 g (0,5d) 2,5 g (0,5d)
Laborbedingungen*

Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 25¢ 25¢g
Normalbedingungen**

Empf. Justiergewicht

(nicht beigegeben) 60kg (F2) 60kg (F2)
Maogliche Justierpunkte 10% - 100% Max 10% - 100% Max
Einschwingzeit (typisch) 3 sec.

Anwarmzeit 30 min

Wageeinheiten

kg, g, Ib, 0z, PCS

Luftfeuchtigkeit max. 80% rel. (nicht kondensierend)
LZJLriagSeStl)gigstemperatur 0°C...+40°C
Eingangsspannung Gerat 5V, 1A
Eingangsspannung Netzteil 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Akku 3,7V /4 Ah

Akkubetrieb Betriebsdauer 80 h (Hinterleuchtung aus)
Betriebsdauer 50 h (Hinterleuchtung ein)
Ladezeit ca. 5 h
Abmessungen

Displaygehause [mm]

252 x 162 x 57 (B x T x H)

Wageplatte, Edelstahl [mm] 400x300x124 mm 500x400x120 mm
Nettogewicht [kg] 17 kg 19 kg
Schnittstelle RS-232
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KERN EFC 100K-3 EFC 100K-3L EFC 300K-2
Artikelnummer / Typ TEFC 100K-3-A TEFC 100K-3L-A TEFC 300K-2-A
Ablesbarkeit (d) 0,01 kg 0,01 kg 0,02 kg
Wagebereich (Max) 150 kg 150 kg 300 kg
Reproduzierbarkeit 0,002 kg; 0,005 kg | 0,002 kg; 0,005 kg 0,05 kg; 0,1 kg
Linearitat 10,02 kg (2d 10,02 kg (2d +0,04 kg (2d)
Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 5 g (0,5d) 5 g (0,5d) 10 g (0,5d)
Laborbedingungen*

Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 50¢g 50 g 100 g
Normalbedingungen**

Empf. Justiergewicht

(nicht beigegeben) 150 kg (F2) 150 kg (F2) 300 kg (M1)
Maogliche Justierpunkte 10% - 100% Max 10% - 100% Max 10% - 100% Max

Wageeinheiten

kg, g, Ib, oz, PCS

Einschwingzeit (typisch) 2 sec.

Anwarmzeit 30 min
Luftfeuchtigkeit max. 80% rel. (nicht kondensierend)
LZJLrjr|1agSeStl)?Jigstemperatur 0°C...+40°C
Eingangsspannung Gerat 5V, 1A

Eingangsspannung

100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Netzteil
Akku 3,7V /4 Ah
Akkubetrieb Betriebsdauer 80 h (Hinterleuchtung aus)
Betriebsdauer 50 h (Hinterleuchtung ein)
Ladezeitca. 5h
Abmessungen

Displaygehause [mm]

252 x 162 x 57 (B x T x H)

Wageplatte, Edelstahl
[mm]

500x400x120 mm

600x500x140 mm

600x500x140 mm

Nettogewicht [kg]

19

70

70

Schnittstelle

RS-232

* Kleinstes Teilegewicht beim Stiickzahlen - unter Laborbedingungen:
» Es herrschen ideale Umgebungsbedingungen flr hochauflésenden Zahlungen
» Die Zahlteile haben keine Streuung

** Kleinstes Teilegewicht beim Stiickzahlen - unter Normalbedingungen:
» Es herrschen unruhige Umgebungsbedingungen (Windzug, Vibrationen)

> Die Zahlteile streuen
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Abmessungen:

Modelle EFC 30K-3, EFC 60K-3:

300 400
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Modelle EFC 30K-3L, EFC 60K-3L, EFC 100K-3:
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Modelle EFC 100K-3L, EFC 300K-2:
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2 Konformitatserklarung

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce
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3 Gerateubersicht

3.1 Komponenten

Pos. Bezeichnung

Gehause Anzeigegerat

Anzeige

Tastatur
Stativ
Wageplatte

FulRschraube
RS 232-Schnittstelle
Anschluss Verbindungskabel

© 00 N O o B~ W DN -

FUhrungsschiene
10  Anschlag
11 Anschluss Netzadapter
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3.2 Tastatur

Taste | Name Funktion im Funktion im Menu
Bedienmodus
» Wagedaten lUber
Schnittstelle Gbermitteln
=] | PRINT-Taste o o
» Tierwdgemodus aktivieren
(langer Tastendruck)
» Checkweighing aktivieren
» Ausgabebedingungen und
ToL TOL-Taste Grenzwerte fir
Checkweighing einstellen
(langer Tastendruck)
» Setup-Meni aufrufen
y Ahl- langer Tastendruck
M.C.I'IZ'JE MODE-Taste > Slt(l;clfzahl Modus ( 9 )" |
aktvieren » Mend verlassen / zurtick in
den Wagemodus
M+ > Summieren » Menipunkte wahlen
MR M-Taste . ) .
_ 3 » Anzeige ,Total » Einstellung bestatigen
TARE TARE-Taste > Tarieren > Einstellung wahlen
- >
20« ZERO-Taste > Nullstellen
-t
ON .
OFF ON/OFF-Taste » Ein-/Ausschalten

10
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3.2.1 Numerische Eingabe

Taste | Bezeichnung Funktion
TARE Navigationstaste =» Zifferanwahl nach rechts
B3
20¢€ Navigationstaste A\ Ziffer (0 — 9) erhdhen
-
M+
MR Navigationstaste € Eingabe bestatigen
3.3 Anzeige
Die rote LED Uber / neben den Symbolen leuchtet bei folgenden Bedingungen auf:
Symbol Beschreibung
EZ Ladeanzeige Akku
(= +) Kapazitat des Akkus erschopft
HOLD Applikation ,Tierwagen®
+
o Toleranzmarken beim Kontrollwagen
PCS Applikation ,Stlickzahlen®
MODE Menueinstellungsanzeige
TOTAL Applikation ,Summieren”
NET Anzeige Nettogewichtswert
A o Stabilitatsanzeige
>0€ Nullanzeige

TEFC-A-BA-d-2511
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4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

41 BestimmungsgemalBe Verwendung

Die von lhnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wagewertes von
Wagegut. Sie ist zur Verwendung als ,nichtselbsttatige Waage"“ vorgesehen, d.h. das
Wagegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wageplatte aufgebracht. Nach
Erreichen eines stabilen Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

Waage nicht fur dynamische Verwiegungen verwenden, wenn kleine Mengen vom
Wagegut entnommen oder zugefuhrt werden. Durch die in der Waage vorhandene
,otabilitatskompensation® konnten falsche Wageergebnisse angezeigt werden!
(Beispiel: Langsames Herausflieien von Flussigkeiten aus einem auf der Waage
befindlichen Behalter.)

Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann das Messwerk
beschadigen.

StéRe und Uberlastungen der Waage Uber die angegebene Hdchstlast (Max),
abzuglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden.
Waage konnte hierdurch beschadigt werden.

Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben. Die Serienausfuhrung
ist nicht Ex-geschatzt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verandert werden. Dies kann zu falschen
Wageergebnissen, sicherheitstechnischen Mangeln sowie der Zerstorung der Waage
fuhren.

Die Waage darf nur gemal den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden.
Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich
freizugeben.

4.3 Gewabhrleistung
Gewahrleistung erlischt bei
¢ Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
¢ Verwendung aulierhalb der beschriebenen Anwendungen
e Veranderung oder Offnen des Gerates

e Mechanische Beschadigung und Beschadigung durch Medien, Flissigkeiten
natlrlichem Verschleify und Abnttzung

¢ Nicht sachgemale Aufstellung oder elektrische Installation
e Uberlastung des Messwerkes

12 TEFC-A-BA-d-2511



4.4 Prufmitteliiberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung missen die messtechnischen Eigenschaften der
Waage und eines eventuell vorhandenen Prifgewichtes in regelmaligen Abstanden
uberpruft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfur ein geeignetes Intervall
sowie die Art und den Umfang dieser Prifung zu definieren. Informationen bezuglich
der Prufmitteliberwachung von Waagen sowie der hierfur notwendigen Prufgewichte
sind auf der KERN- Homepage (www.kern-sohn.com) verfiigbar. In seinem
akkreditierten DKD- Kalibrierlaboratorium koénnen bei KERN schnell und
kostenglnstig Prifgewichte und Waagen kalibriert werden (Ruckflhrung auf das
nationale Normal).

5 Grundlegende Sicherheitshinweise

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

= Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung und
Inbetriebnahme sorgfaltig durch, selbst dann, wenn Sie bereits Uber
Erfahrungen mit KERN-Waagen verfugen.

= Alle Sprachversionen beinhalten eine unverbindliche Ubersetzung.
Verbindlich ist das deutsche Originaldokument.

5.2 Ausbildung des Personals
Das Gerat darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

6 Transport und Lagerung

6.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberprifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim
Auspacken auf eventuell sichtbare aultere Beschadigungen.

6.2 Verpackung/Riicktransport

o = Alle Teile der Originalverpackung fur einen eventuell notwendigen
Rucktransport aufbewahren.

= Fdr den Rucktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.

= Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen /
beweglichen Teile trennen.

4

Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.

= Alle Teile z.B. Windschutz, Wageplatte, Netzteil etc. gegen
Verrutschen und Beschadigung sichern.

TEFC-A-BA-d-2511 13
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7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den ublichen Einsatzbedingungen
zuverlassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fur Ihre Waage
wahlen.

Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:

e Waage auf eine stabile, gerade Flache stellen.

e Extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

e Waage vor direktem Luftzug durch geodffnete Fenster und Turen schitzen.
e Erschitterungen wahrend des Wagens vermeide.;
e Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub schitzen.

e Setzen Sie das Gerat nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine
nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat) kann
auftreten, wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung
gebracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte
Gerat ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.

e Statische Aufladung von Wagegut, Wagebehalter vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen sowie
bei instabiler Stromversorgung sind groRe Anzeigeabweichungen (falsche
Wageergebnisse) moglich. Der Standort muss dann gewechselt werden.

7.2 Auspacken und Priifen

Gerat und Zubehor aus der Verpackung nehmen, Verpackungsmaterial entfernen
und am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Uberprifen, ob alle Teile des
Lieferumfangs vorhanden und unbeschadigt sind.

Lieferumfang / SerienmaRiges Zubehor:
e Waage, s. Kap. 3.1
o Netzadapter
e Betriebsanleitung
e Arbeitsschutzhaube

14 TEFC-A-BA-d-2511



7.3 Aufbauen, Aufstellen und nivellieren
= Ggfs. Transportsicherungen entfernen
= Stativ und Anzeigegerat It. Abb. montieren.

*E i |
5 ‘.‘|.' > 5 )
.'1 TN — \\\

L

4 — T

P
QU

3

1.  Das Verbindungskabel durch das Stativ ziehen. Darauf achten,
dass das Kabel nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.
Stativ mit den drei Schrauben fixieren

Schraube zur Befestigung des Anzeigegerates

S

Drehknopf zur Positionierung des Anzeigegerates

5.  Verbindungskabel am Terminal einstecken.

= Darauf achten, dass die Waage eben steht.

TEFC-A-BA-d-2511 15



= Die Waage mit FuBschrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im
vorgeschriebenen Kreis befindet.

= Nivellierung regelmafdig Uberprifen

7.4 Pinbelegung Verbindungskabel

Pin 1 Signal +
Pin 2 Signal -
Pin 3 Shield
Pin 4 Exc -
Pin 5 Exc +
i >  Das Anzeigegerat unterstiitzt 350 Q Lastzellen.

»  Versorgungsspannung: 3,3V DC +5 %

16 TEFC-A-BA-d-2511



7.5 Netzanschluss

A
A\

Kontrollieren, ob die Spannungsaufnahme der Waage richtig eingestellt
ist. Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn
die Angaben an der Waage (Aufkleber) und die ortsubliche
Netzspannung identisch sind.

Nur KERN-Originalnetzgerate verwenden. Die Verwendung anderer
Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.

Wichtig:
» Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschadigungen tberprifen.

» Darauf achten, dass das Netzgerat nicht mit Fllissigkeiten in
Beruhrung kommt.

» Der Netzstecker muss jederzeit zuganglich sein.

7.6 Akkubetrieb

ACHTUNG

> B P>

4 443

= Akku und Ladegerat sind aufeinander abgestimmt. Nur den mitgelieferten
Netzadapter benutzen.

= Waage wahrend des Ladevorgangs nicht benutzen.

= Der Akku kann nur durch denselben oder durch einen von Hersteller
empfohlen Typ ersetzt werden.

= Der Akku ist nicht gegen alle Umwelteinflisse geschutzt. Falls der Akku
bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann der Akku in Brand
geraten oder explodieren. Personen kdénnen schwer verletzt werden oder
Sachschaden kann entstehen.

Akku vor Feuer und Hitze schitzen.
Akku nicht in Kontakt mit Flissigkeiten, Chemikalien oder Salzen bringen.
Akku nicht hohem Druck oder Mikrowellen aussetzen.

Akkus und Ladegerat durfen in keinem Fall modifiziert oder manipuliert
werden.

4

Keinen defekten, beschadigten oder deformierten Akku verwenden.

4

Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit metallischen Gegenstanden
verbinden und kurzschlief3en.

= Aus einem beschadigten Akku kann Flussigkeit austreten. Falls die
Flussigkeit mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kdnnen Haut
und Augen gereizt werden.

= Achten Sie beim Einlegen bzw. Austauschen der Akkus auf die korrekte
Polaritat (siehe Angaben im Akkufach)

= Der Akkubetrieb wird bei Anschluss des Netzadapters Ubersteuert. Beim
Wagen mit Netzbetrieb > 48 Std. mlssen die Akkus entfernt werden!
(Uberhitzungsgefahr).

= Sollte der Akku Gerliche entwickeln, heil} werden, sich verfarben oder
verformen ist dieser unverziglich von der Stromversorgung und moglichst
von der Waage zu trennen.

TEFC-A-BA-d-2511 17




7.6.1 Akku laden

Der Akkupack wird uber das mitgelieferte Netzkabel geladen.

Der Akkupack sollte vor der ersten Benutzung mindestens 5 Stunden Uber das
Netzkabel geladen werden.

Leuchtet die LED neben dem Batteriesymbol &2 ist die Kapazitat des Akkus bald
erschopft. Das Gerat ist noch ca. 30 Minuten betriebsbereit, danach schaltet sie sich
automatisch ab. Wird die Waage ohne Ladung weiter betrieben, wird die blinkende
Anzeige < LO-BAT> eingeblendet.

Akku Uber das mitgelieferte Netzteil laden.

Die LED-Anzeige informiert Sie wahrend des Ladens Uber den Ladezustand des
Akkus.

rot: Akku wird geladen

grun:  Akku ist vollstandig geladen

7.7 Anschluss von Peripheriegeraten

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeraten (Drucker, PC) an die
Datenschnittstelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.
Verwenden Sie zu lhrer Waage ausschlie3lich Zubehoér und Peripheriegerate von
KERN, diese sind optimal auf Ihre Waage abgestimmt.

7.8 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wageergebnisse zu erhalten, muss die
Waage ihre Betriebstemperatur (siehe Anwarmzeit Kap.1) erreicht haben. Die
Waage muss flr diese Anwarmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku
oder Batterie) angeschlossen sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhangig von der 6rtlichen Fallbeschleunigung.
Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten.

7.9 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss
jedes Anzeigegerat mit angeschlossener Wageplatte — gemaly dem zugrunde
liegenden physikalischen Wageprinzip — am Aufstellort auf die dort herrschende
Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn das Wagesystem nicht bereits im
Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten
Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der
Umgebungstemperatur durchgefiihrt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten,
empfiehlt es sich zudem, das Anzeigegerat auch im Wagebetrieb periodisch zu
justieren.

18 TEFC-A-BA-d-2511



1 ° Erforderliches Justiergewicht bereitstellen, s. Kap. 1.

Justierung moglichst nahe an der Hochstlast der Waage durchfuhren
(empfohlenes Justiergewicht s. Kap. 1). Die Justierung ist aber auch mit
Gewichten anderer Nennwerte oder Toleranzklassen moglich, messtechnisch
aber nicht optimal. Die Genauigkeit des Justiergewichts muss in etwa der
Ablesbarkeit [d] der Waage entsprechen, eher etwas besser. Infos zu
Prifgewichten finden Sie im Internet unter: http://www.kern-sohn.com

e Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit (s. Kap. 1) zur
Stabilisierung ist erforderlich.

e Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der Wageplatte befinden.

Durchfiihrung:
=  Waage ausschalten.

=  Bei gedrickter TOL-Taste die Waage mit ON/OFF-Taste einschalten. Wahrend
des Selbsttests die TOL -Taste weiterhin 10 s gedriickt halten bis <d 5>
angezeigt wird.

=  Falls n6tig mit der TARE-Taste die Ablesbarkeit (d) andern,
wahlbar 1d, 2d, 5d, 10d, 20d, 50d.

Mit TOL-Taste bestatigen, < U000 > wird angezeigt.

4

=  Falls nétig mit der TARE-Taste die Nachkommastellen andern,
wahlbar 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000.

Mit TOL -Taste bestatigen, < - L/L L > wird angezeigt.

=  TARE-Taste dricken, die Hochstlast (Max) wird angezeigt. Die rote LED Uber
dem Symbol PCS leuchtet auf.
Falls nétig mit der TARE- und ZERO-Taste andern (numerische Eingabe
s. Kap.3.2.1).
[}

Mit TOL-Taste bestatigen, < mal o d > wird angezeigt.

4

4

=  Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der Wageplatte befinden.

=  Nach erfolgter Stabilitatskontrolle (die rote LED iber dem Symbol I . leuchtet)
mit TOL -Taste bestatigen, < AdL oAd > wird angezeigt

=  Justiergewicht auflegen und mit TARE-Taste bestatigen.

=  Der Gewichtswert des zuletzt verwendeten Justiergewichts wird angezeigt.
Falls n6tig mit der TARE- und ZERO-Taste andern (numerische Eingabe
s. Kap.3.2.1).

=  Mit TOL-Taste bestatigen.

=  Warten bis < £nd > angezeigt wird.
Nach erfolgreicher Justierung kehrt die Waage automatisch in den Wagemodus
zuruck.
Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht wird eine Fehlermeldung
angezeigt, Justiervorgang wiederholen.

=  Justiergewicht abnehmen.
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8 Betrieb

8.1

Ein-/Ausschalten
Einschalten:
=  ON/OFF-Taste driicken.

Die Anzeige leuchtet auf und die Waage fuhrt einen Selbsttest durch.
Warten bis die Gewichtsanzeige erscheint, danach ist die Waage wagebereit.

Ausschalten:
=  ON/OFF-Taste drucken, die Anzeige erlischt

8.2 Nulistellen
Nullstellen korrigiert den Einfluss leichter Verschmutzungen auf der Wageplatte.

=  Waage entlasten
=  ZERO-Taste drucken, die Nullanzeige und der Indikator <ZERO> erscheinen.

8.3 Einfaches Wagen

=
=
=

20

Nullanzeige Uberprufen, ggf. mit der ZERO-Taste nullstellen.

Wagegut auflegen

Warten bis die Stabilitdtsanzeige erscheint.
Die rote LED Uber dem Symbol I . leuchtet auf

Wageresultat ablesen.

°
1

Uberlast-Warnung

Uberlastungen des Gerates Uber die angegebene Hoéchstlast (Max),
abzuglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt
vermeiden. Das Gerat konnte hierdurch beschadigt werden.
Die Uberschreitung der Hochstlast wird mit der Anzeige --ol-- angezeigt.
Waage entlasten bzw. Vorlast verringern.
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8.4 Wagen mit Tara

Das Eigengewicht beliebiger Wagebehalter lasst sich auf Knopfdruck wegtarieren,
damit bei nachfolgenden Wagungen das Nettogewicht des Wagegutes angezeigt

wird.

=
=

o

Wagebehalter auf die Wageplatte stellen

Warten bis die Stabilitatsanzeige I . erscheint, dann TARE-Taste driicken.
Das Gewicht des Gefaldes ist nun intern gespeichert. Die Nullanzeige und der
Indikator ,NET“ erscheinen.

,NET* signalisiert, dass alle angezeigten Gewichtswerte Nettowerte sind.

Wagegut einwiegen.
Warten bis die Stabilitatsanzeige I . erscheint.
Nettogewicht ablesen.

o Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem
Vorzeichen angezeigt.

e Zum LOschen des gespeicherten Tarawertes Wageplatte entlasten und
TARE-Taste drucken.

e Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden,
beispielsweise beim Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer
Mischung (Zuwiegen). Die Grenze ist dann erreicht, wenn der
Tarierbereich ausgelastet ist.

8.5 Wageeinheit umschalten

Werksseitig ist die Waage auf die Einheit <kg> eingestellt. Im Menl kann in die
Einheit <Ib> gewechselt werden.

4 4 4 8

MODE-Taste 3 s lang driicken bis <L/ -0 > angezeigt wird
Mit der TARE-Taste <U L &> wahlen.
Mit M-Taste bestatigen.

Mit der MODE-Taste das Menu verlassen, die Waage kehrt zurlick in den
Wagemodus
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8.6 Stiickzahlen

Bevor die Waage Teile zahlen kann, muss sie das durchschnittliche Stuckgewicht,
die so genannte Referenz kennen. Dazu muss eine bestimmte Anzahl der zu
zahlenden Teile aufgelegt werden. Die Waage ermittelt das Gesamtgewicht und teilt
es durch die Anzahl der Teile, die so genannte Referenzstiickzahl. Auf Basis des
berechneten durchschnittlichen Stlickgewichts wird anschliel3end die Zahlung
durchgefuhrt.

i e Je hoher die Referenzstickzahl, desto groRer die Zahlgenauigkeit.

e Beikleinen oder stark unterschiedlichen Teilen muss die Referenz
besonders hoch gewahlt werden.

¢ Kleinstes Zahlgewicht siehe Tabelle , Technische Daten®.

1. Stiickzahl-Modus aufrufen

=  Im Wagemodus MODE-Taste driicken, die rote LED ber dem Symbol PCS
leuchtet auf. < U > wird angezeigt.

2. Referenz einstellen

4

Falls notig, Wagebehalter auflegen und tarieren

=  Zur Eingabe der Referenzstlickzahl M-Taste drlicken, < CO00000 > wird
angezeigt.

=  Gewinschte Referenzstiickzahl mit der TARE- und ZERO-Taste eingeben,
numerische Eingabe s. Kap. 3.2.1

=  Anzahl Teile entsprechend der Referenzstlickzahl auflegen und mit M-Taste
bestatigen.

=  Die Waage ermittelt das durchschnittliche Stlickgewicht und zeigt dann die
Anzahl der Teile an.

=  Referenzgewicht abnehmen. Die Waage befindet sich nunmehr im Stickzahl-
Modus und zahlt alle Teile, die sich auf der Wageplatte befinden.

3. Stiickzahl-Modus verlassen

=  MODE-Taste drucken, die Waage kehrt zurtick in den Wagemodus.
Die rote LED Uber dem Symbol PCS erlischt.
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8.7 Checkweighing

i Die Funktion ist nur ab einem Gewichtswert >20 d verfugbar.
Checkweighing-Modus aktivieren:

=  Im Wagemodus TOL-Taste driicken, <L 17 - oF> wird angezeigt.

=  Mit der TOL-Taste kann zwischen < @ -ar>und <L A -ofF>

gewechselt werden.
<L 1A-of> Funktion deaktiviert
<L A-or> Funktion aktiviert

8.7.1 Kontrollwagen

Mit der Applikation <Kontrollwagen> kdonnen Sie einen oberen und einen unteren
Grenzwert festlegen und damit sicherstellen, dass das eingewogene Wagegut genau

innerhalb der festgelegten Toleranzgrenzen liegt.

Die Uber- oder Unterschreitung der Grenzwerte wird durch wird durch ein optisches

und akustisches Signal angezeigt.
Optisches Signal:

Das LEDs am rechten Rand der Anzeige, liefern folgende Information:

Al+]
o4 | Wagegut Uber vorgegebenen Grenzwerten
[ ]
m [ | Wéagegut innerhalb vorgegebenen Grenzwerten
N
of | Wagegut unter vorgegebenen Grenzwerten

TEFC-A-BA-d-2511
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Ausgabebedingungen und Grenzwerte einstellen:

1.

Im Wagemodus TOL -Taste 3 s lang gedriickt halten, <in'5: dE> wird

angezeigt.

2. Mit der TARE-Taste gewlnschte Ausgabekondition wahlen.
Wabhlbar:

24

. Liegt die Einwaage innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte ertont

das akustische Signal und die LED neben [ ¢ ] leuchtet grin.

. Liegt die Einwaage unterhalb des unteren Grenzwerts ertont kein

akustische Signal und die LED neben [ =] leuchtet gelb.

. Liegt die Einwaage oberhalb des oberen Grenzwerts ertént kein

akustische Signal und die LED neben [ * ] leuchtet rot.

. Liegt die Einwaage innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte ertont

kein akustische Signal und die LED neben [+ ] leuchtet grin.

. Liegt die Einwaage unterhalb des unteren Grenzwerts ertdnt ein

akustische Signal und die LED neben [ =] leuchtet gelb.

. Liegt die Einwaage oberhalb des oberen Grenzwerts ertént ein

akustische Signal und die LED neben [ * ] leuchtet rot.

|
(]

. Liegt die Einwaage oberhalb des oberen Grenzwerts ertént ein

akustische Signal und die LED neben [ * ] leuchtet rot.

. Liegt die Einwaage unterhalb des oberen Grenzwerts ertdnt kein

akustische Signal und die LED neben [ =] leuchtet gelb.

-
Q
CZ

. Liegt die Einwaage unterhalb des unteren Grenzwerts ertdnt ein

akustische Signal und die LED neben [ =] leuchtet gelb.

. Liegt die Einwaage oberhalb des unteren Grenzwerts ertont kein

akustische Signal und die LED neben [ + ] leuchtet rot.

Auswahl mit M-Taste bestatigen, <5t L o0 > wird kurz angezeigt.
Das numerische Eingabefenster zur Eingabe des unteren Grenzwertes

P nnn
<Lugog

> erscheint. Die rote LED unter der aktiven Stelle leuchtet.

Unteren Grenzwert eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.1) und

bestatigen.

<5k Hi > wird kurz angezeigt. Das numerische Eingabefenster zur Eingabe
des oberen Grenzwertes erscheint. Die rote LED unter der aktiven Stelle

leuchtet.

Oberen Grenzwert eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.1) und

bestatigen.

< £nd > wird kurz angezeigt, die Waage kehrt zuriick in den Wagemodus.
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Toleranzkontrolle starten:

= Sicherstellen, dass der Checkweighing-Modus aktiviert ist. Dazu TOL-Taste
wiederholt driicken bis <L 17~ on > angezeigt wird.

= Wagegut (<20d) auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal
prufen, ob das Wagegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wagegut unter vorgegebener Toleranz

on gy MR

O R

kg

Wagegut innerhalb vorgegebener Toleranz

(0 ek
CLL L ks

Wagegut liber vorgegebener Toleranz

( I sk

UL e e

i e Zum Ldschen der Grenzwerte, <00000.0 kg> eingegeben.

e Checkweighing-Modus deaktivieren. Dazu TOL-Taste so oft driicken bis
<L A-of > angezeigt wird.
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8.7.2 Kontrollzahlen

Mit der Applikation <Kontrollzahlen> kdnnen Sie einen oberen und einen unteren
Grenzwert festlegen und damit sicherstellen, dass die eingewogene Zielstlickzahl
innerhalb der festgelegten Toleranzgrenzen liegt.

Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal
angezeigt.

Ausgabebedingungen und Grenzwerte einstellen:

=

=
=

26

Im Wagemodus MODE-Taste driicken, die rote LED Gber dem Symbol PCS
leuchtet auf. < U > wird angezeigt.

TOL-Taste 3 s lang gedriickt halten, <in'5: dE> wird angezeigt.

Mit der ZERO-Taste gewlnschte Ausgabekondition wahlen.
Einstellmdglichkeiten, s. Kap. 8.7.1 / Schritt 2

Auswahl mit M-Taste bestatigen, <5& L o0 > wird kurz angezeigt.
Das numerische Eingabefenster zur Eingabe des unteren Grenzwertes

<L 00000 > erscheint. Die rote LED unter der aktiven Stelle leuchtet.

Unteren Grenzwert flr die Zielstlickzahl eingeben (numerische Eingabe s. Kap.
3.2.1) und bestatigen.

<5& Hi > wird kurz angezeigt. Das numerische Eingabefenster zur Eingabe

des oberen Grenzwertes < hLUU 0D > erscheint. Die rote LED unter der

aktiven Stelle leuchtet.

Oberen Grenzwert fur die Zielstuckzahl eingeben (numerische Eingabe s. Kap.
3.2.1) und bestatigen.

< £nd > wird kurz angezeigt, die Waage kehrt zuriick in den Z&himodus.
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Toleranzkontrolle starten:

= Sicherstellen, dass ein durchschnittliches Stlickgewicht ermittelt ist., s. Kap. 8.6

= Wagegut (<20d) auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal
prufen, ob das Wagegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wagegut unter vorgegebener Toleranz

— A
TOL|
o 'an v

-

kg
= —

(W] 30

PCS MODE TOTAL NET

Wagegut innerhalb vorgegebener Toleranz

(It |=:
-

kg
-

PCS MODE TOTAL MET o 0+

Wagegut uber vorgegebener Toleranz

( (7 )4
K

v

kg
| |

PCS MODE TOTAL NET L 0

1 ° Zum Loschen der Grenzwerte, <00000> eingegeben

e Checkweighing-Modus deaktivieren. Dazu TOL-Taste so oft driicken bis
<L A-of > angezeigt wird.
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8.8 Summieren
Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wagewerte per Tastendruck in den
Summenspeicher addiert.

i Die Funktion ist nur ab einem Gewichtswert >20 d verflgbar.

Wagegut summieren:
= Falls nétig, leeren Behalter auf die Waage stellen und tarieren.

= Erstes Wagegut auflegen. Stabilitatsanzeige abwarten, dann M-Taste drucken.
Der Gewichtswert wird gespeichert. Die rote LED Uber dem Symbol TOTAL
leuchtet auf.

= Wagegut abnehmen. Weiteres Wagegut kann erst addiert werden, wenn die
Anzeige < Null.

= Zweites Wagegut auflegen. Stabilitatsanzeige abwarten, dann M-Taste dricken.
Der Gewichtswert wird in den Summenspeicher addiert. Die Summe wird fur ca.
2 s eingeblendet, gefolgt vom aktuell aufgelegten Gewicht.

= Nach Bedarf weiteres Wagegut wie vorhergehend beschrieben summieren.
Darauf achten, dass die Waage zwischen den einzelnen Wagungen entlastet
werden muss.

= Dieser Vorgang kann 99-mal bzw. so oft wiederholt werden bis die Kapazitat der
Waage erschopft ist.

Summe ,,Total“ anzeigen:

= Bei Nullanzeige die M-Taste driicken. Das Gesamtgewicht wird ca. 2 s lang
angezeigt.

Summenspeicher loschen:

= Bei Nullanzeige die M-Taste drlicken. Wahrend das Gesamtgewicht angezeigt
wird, die MODE-Taste drucken.
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8.9 Tierwagen

Die Applikation <Tierwagen> eignet sich zum Wagen unruhiger Wageguter oder
Wagen unter instabilen Umgebungsbedingungen.

Die Waage bildet von mehreren Wagewerten einen stabilen Mittelwert und zeigt
diesen an.

Tierwage-Modus aufrufen

=  Im Wagemodus PRINT-Taste 2 s lang drtcken, die rote LED neben dem
Symbol HOLD leuchtet auf. < Arr om > wird kurz angezeigt.

Messzyklus starten
=  Wagegut auflegen

= Ist die Anzeige fur einige Sekunden stabil, wird der Gewichtswert kurz in der
Anzeige gehalten.
Wahrend der Mittelwertbildung kann Wagegut hinzugefiigt oder abgenommen
werden, da der Wagewert standig aktualisiert wird.

Tierwage-Modus verlassen

=  Im Wagemodus PRINT-Taste 2 s lang driicken, die rote LED neben dem
Symbol HOLD erlischt. < A of F > wird kurz angezeigt.
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9 Setup Menu

Im Setup MenU haben Sie die Moglichkeit mit den Waageneinstellungen das
Verhalten der Waage an Ihre Anforderungen (z.B. Umgebungsbedingungen,
besondere Wageprozesse) an zu passen.

Navigation im Menii:

Meni aufrufen

= Im Wagemodus MODE-Taste 3 s lang driicken,
der erste Meniipunkt < L > wird angezeigt.
Die rote LED Uber dem Symbol MODE leuchtet
auf.

Menlpunkt anwahlen

= Mit M-Taste lassen sich die einzelnen
MenuUpunkte der Reihe nach anwahlen.

Einstellung anwahlen

= Ausgewahlten Menupunkt mit TARE-Taste
bestatigen. Die aktuelle Einstellung wird
angezeigt.

Einstellungen @andern

= Mit der TARE-Taste kann in die verfugbaren
Einstellungen umgeschaltet werden.

Einstellung bestatigen

= M-Taste drucken, der nachste Menupunkt wird
angezeigt.

Menii verlassen

= MODE-Taste driicken, die Waage kehrt zurtick
in den Wagemodus

Ubersicht:

Meniipunkt \é?nr;itjgl?uarzzen Erklarung

U U kg Wageeinheit Kilogramm
Einheiten Ulb Wigeeinheit Pfund

BuAd96 BuAd96* Baudrate 9600

Baudrate BUAJ48 Baudrate 4800

RS CO rS oFF Datenausgabe ausgeschaltet

Datenausgabe (S Co

Kontinuierliche Datenausgabe stabiler/instabiler
Wagewerte

rS SCo*

Kontinuierliche Datenausgabe stabiler Wagewerte

rS St

Eine Ausgabe bei stabilem Wagewert

rS Pr

Eine Ausgabe nach Drucken der PRINT-Taste
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SDBY SDBY' Y Funktion eingeschaltet.
Autom. Sleep- Nach 50 Sekunden ohne Bedienung oder
Funktion Lastwechsel wird die Waage automatisch in den
Sleep-Modus gesetzt. Die Anzeige erlischt, nur der
Punkt leuchtet.
Bei Lastwechsel oder Bedienung wird die Waage
wieder automatisch eingeschaltet.
SDBY N Funktion ausgeschaltet
Fi_'-t'1 FiLt-1* ~ Anpassung am die Umgebungsbedingungen,
Filter FiLt-5 wahlbar FiLt-1 ~ FiLt-5
Je hoher die Filterstufe, desto schneller die
Reaktionszeit / desto groRer die Empfindlichkeit.
Zero-1 ZEro0* ~ | Automatische Nullnachfiihrung, wahlbar 0d - 9d
Zerotracking ZEro9 °
1
Werden kleine Mengen vom Wagegut entnommen oder
zugefihrt, so konnen durch die in der Waage vorhandene
LStabilitatskompensation” falsche Wageergebnisse angezeigt
werden! (z.B. Langsames HerausflieRen von Flissigkeiten aus
einem auf der Waage befindlichen Behalter,
Verdampfungsprozesse).
Bei Dosierungen mit kleinen Gewichtsschwankungen empfiehlt
es sich daher, diese Funktion auszuschalten.
L-AZ-0 L-AZ 0* ~ Lastbereich, in dem die Waage auf Null zurlick geht,
Nullpunkt- L-AZ 9 wahlbar 0d - 9d
Einstellung
ledb ledb-h hell
Helligkeit der | :
edb-m mittel
LEDs
ledb-I schwach
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10 RS-232 Schnittstelle

Mit der RS 232 Schnittstelle kann ein bidirektionaler Datenaustausch von der Waage
zu externen Geraten erfolgen. Die Datenubertragung erfolgt asynchron im ASCII -
Code.

Fir die Kommunikation zwischen Waage und Drucker mussen folgende
Bedingungen erfullt sein:

e \Waage mit einem geeigneten Kabel mit der Schnittstelle eines Druckers
verbinden. Der fehlerfreie Betrieb ist nur mit dem entsprechenden KERN-
Schnittstellenkabel sichergestellt.

e Kommunikationsparameter (Baudrate) von Waage und Drucker missen
ubereinstimmen.

10.1 Technische Daten

Anschluss 9 pin d-Subminiaturbuchse
5 4 3 2 1 Pin 2 RXD Input
OO0 O O O
OO0 O O Pin 3 TXD Output
$ 8 76 Pin 5 GND Signal ground

Baud-Rate 4800/9600 wahlbar

10.2 Musterprotokoll (KERN YKB-01N)

[+ 15.000kg |

10.3 Ausgabeprotokoll (Kontinuierliche Ausgabe)

Byte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
+ <20> | <20> 1 5 0 . 0 k g <CR> | <LF>
- <20> | <20> | <20> 5 0 . 0 k g <CR> | <LF>

O L

Nr. Beschreibung

1 Vorzeichen (positiv / negativ); Alphabet: O

2~8 7 bits Wagewert incl. Dezimalpunkt

9~10 Wageeinheit

11 ~12 Endezeichen

<20> Leerzeichen
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11 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerat von
der Betriebsspannung trennen.

11.1 Reinigen

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Losungsmittel 0.8.) benutzen, sondern nur ein
mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Darauf achten, dass keine Flussigkeit in
das Gerat eindringt. Mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben.

Lose Probenreste/Pulver konnen vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger
entfernt werden.

Verschiittetes Wagegut sofort entfernen.

11.2 Wartung, Instandhaltung

= Das Gerat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten
Servicetechnikern gedffnet werden.

= Vor dem Offnen vom Netz trennen.

11.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gultigem
nationalen oder regionalen Recht des Benutzerortes durchzufihren.

12 Fehlermeldungen
Fehlermeldung | Erlauterung

--0l-- Uberlast

Err4 Nullstellbereich tiberschritten
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13 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Stérung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom
Netz getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von vorne begonnen
werden.

Storung Mogliche Ursache
Die Gewichtsanzeige e Die Waage ist nicht eingeschaltet.
leuchtet nicht. e Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen

(Netzkabel nicht eingesteckt/defekt).
e Die Netzspannung ist ausgefallen.

Die Gewichtsanzeige andert

sich fortwahrend e Luftzug/Luftbewegungen

e Vibrationen des Tisches/Bodens

e Die Wageplatte hat Berihrung mit Fremdkorpern.

o Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung
(anderen Aufstellort wahlen/ falls moglich
stérendes Gerat ausschalten)

Das Wageergebnis ist
offensichtlich falsch

Die Waagenanzeige steht nicht auf Null

Die Justierung stimmt nicht mehr.

Die Waage steht nicht eben.

Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
Die Anwarmzeit wurde nicht eingehalten.
Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung
(anderen Aufstellort wahlen / falls moglich,
stoérendes Gerat ausschalten)
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14 Batterieverordnung

Hinweis gemaR Batterieverordnung — BattV

i Nur giiltig fiir Deutschland!

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Handler
gemal Batterieverordnung verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:

Endverbraucher sind zur Rlckgabe gebrauchter Batterien/Akkus gesetzlich
verpflichtet. Batterien/Akkus kdnnen nach Gebrauch in kommunalen Sammelstellen
oder im Handel zurickgegeben werden.

Dabei muss das Ubliche Gebrauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein,
ansonsten muss Vorsorge gegen Kurzschluss getroffen werden.

= Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer
durchgestrichenen Miilltonne und dem chemischen Symbol (Cd =
Cadmium, Hg = Quecksilber, oder Pb = Blei) des fir die Einstufung als
schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

Die Rluckgabemaoglichkeit beschrankt sich auf Batterien der Art, die wir in unserem
Sortiment fuhren oder gefuhrt haben, sowie auf die Menge, deren sich
Endverbraucher ublicherweise entledigen.
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