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1 Konformitatserklarung
Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/

2 Technische Daten

Kern Modell 0ZB-A4515
Artikelnummer/Typ TOZB-A4515EU-A TOZB-A4515UK-A
Beschreibung Doppel-Schwanenhals LED dimmbar
Lange 300 mm

Optisches System Infinity
Beleuchtungsstarke 6 W

Farbtemperatur 5600 — 6300K
Beleuchtungsart LED

Abmessung (BXxTxH) 120x370x250 mm

Eingangsspannung

Netzteil / Strom [ Max ] AC 100-240V, 50-60Hz

Eingangsspannung Gerat

[ Strom [ Max ] 75V, 1A
Steckernetzteilart Steckernetztell
Abmessung Verpackung 300x250%x250 mm
Nettogewicht 1,5 kg
Bruttogewicht 2 kg
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https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/

3 Nomenklatur

Schwanenhalse

.....

B LED-Leuchten
Gehause

Hauptschalter Drehdimmer
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4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

4.1 Allgemeine Informationen zu Warnhinweisen

In dieser Betriebsanleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie in bestimmten
Situationen vor mdglichen Personen- oder Sachschaden zu warnen.

Signalwort

Beschreibung

GEFAHR

Eine Nichtbeachtung des Hinweises fuhrt unmittelbar zu
schweren Verletzungen, dauerhaften Beeintrachtigungen
(z.B. Verlust einer Gliedmal3e) oder zum Tod des
Anwenders oder Dritter

WARNUNG

Eine Nichtbeachtung des Hinweises kann zu schweren
Verletzungen, dauerhaften Beeintrachtigungen (z.B.
Verlust einer GliedmalRRe) oder zum Tod des Anwenders
oder Dritter fuhren

VORSICHT

Eine Nichtbeachtung des Hinweises kann zu leichten
Verletzungen oder voriibergehenden Beeintrachtigungen
des Anwenders oder Dritter fihren (z.B. leichte
Schnittverletzung)

HINWEIS

Bei Nichtbeachtung des Hinweises drohen Sachschaden

Symbole in Warnhinweisen:

Symbol

Bedeutung

Warnhinweise

Warnzeichen warnen Sie vor Gefahren, die zu
Verletzungen filhren konnen. Das Symbol gibt die Art der
Gefahr an.

Weist auf allgemeine Gefahren oder eine Gefahrenstelle
hin

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor explosiven Stoffen

BB

Warnung vor optischer Strahlung
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Symbol Bedeutung

Gebotszeichen schreiben Malinahmen vor, die Sie treffen
mussen, um Personenschaden oder Sachschaden zu
Gebotszeichen vermeiden. Das Symbol kennzeichnet die notwenigen
Handlungen oder Gegenstande zur
Schadensvermeidung.

Kennzeichnet eine vorgeschriebene Aktion

4.2 Bestimmungsgemalle Verwendung
Das OZB-A4515 ist eine professionelle Beleuchtungseinheit zur optimalen
Ausleuchtung Ihrer Probe.

4.3 Sachwidrige Verwendung

Verwenden Sie das Gerét nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen oder fur
Messungen in Flussigkeiten oder an spannungsfuhrenden Teilen.
Eigenmachtige bauliche Veranderungen, An- und Umbauten am Gerét sind verboten.

4.4 Gewahrleistung

Die Garantie erlischt im Falle von

Nichteinhaltung unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
Verwendung aul3erhalb der beschriebenen Anwendungen
Andern oder Offnen des Gerats

Mechanische Beschéadigung und Beschadigung durch Medien, Flissigkeiten,
naturlichem Verschlei3 und Abnitzung

Unsachgemale Aufstellung oder elektrische Installation

Unsachgemal3e Montage oder elektrische Installation
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5 Grundlegende Warn- und Sicherheitshinweise

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme/Verwendung des Gerates
sorgfaltig durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits tber Erfahrungen mit
KERN-Geraten verfigen. Bewahren Sie die Anleitung immer in
unmittelbarer Nahe des Gerates auf.

5.2 Ausbildung des Personals

Das Geréat darf nur von Personen verwendet werden, welche die
Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit gelesen und verstanden
haben.

5.3 Sicherheit
A WARNUNG |

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen fuhren.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen zum spateren Nachschlagen auf.

e Die Konstruktion des Gerates darf nicht verandert werden.
Dies kann zu falschen Messergebnissen,
Sicherheitsméngeln und zur Zerstérung des Gerétes fuhren
e Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten
Raumen oder Bereichen und stellen Sie es dort nicht auf.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in einer aggressiven
Atmosphare.

e Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser. Achten Sie darauf,
dass keine Flussigkeiten in das Innere des Gerats
eindringen.

Das Gerat darf nur in trockener Umgebung und auf keinen
Fall bei Regen oder einer relativen Luftfeuchtigkeit oberhalb
der Betriebsbedingungen verwendet werden.

e Schiitzen Sie das Gerat vor dauerhafter direkter
Sonneneinstrahlung.

e Setzen Sie das Gerat keinen starken Vibrationen aus.

e Entfernen Sie keine Sicherheitsschilder, Aufkleber oder
Etiketten von dem Geréat. Halten Sie alle Sicherheitsschilder,
Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand

e Offnen Sie das Gerét nicht

e Wahrend des Betriebs weist die Lampe eine sehr starke
Hitzeentwicklung auf. Es sollte vermieden werden das
Lampengehause wéhrend des Betriebs und einige Zeit
danach zu berthren.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in einer aggressiven
Atmosphére
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A WARNUNG

Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

e Kurzschlussgefahr durch Eindringen von Flissigkeiten in
das Gehause!

e Tauchen Sie das Gerat und das Zubehor nicht in Wasser.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere
Flussigkeiten in das Gehause gelangen.

e Arbeiten an elektrischen Bauteilen dirfen nur von einem
autorisierten Fachbetrieb durchgefihrt werden!

e Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu verdrehen oder
zu knicken.

e Verwenden Sie nur den mitgelieferten Originaladapter

A WARNUNG

>

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es
konnte fur Kinder zu einem geféhrlichen Spielzeug werden.

e Das Gerat ist kein Spielzeug und gehért nicht in
Kinderhande.

e VVon diesem Gerat kdnnen Gefahren ausgehen, wenn es
von nicht eingewiesenen Personen unsachgeman oder nicht
bestimmungsgeman eingesetzt wird! Beachten Sie die

Personalqualifikationen !

Atad

A WARNUNG

Elektrostatisch empfindliches Geréat!

e Das Geréat kann durch elektrostatische Entladungen
zerstort werden. Besonders geféhrdet sind Steckverbinder
fur HF-Signale.

e Bitte beachten Sie die Handhabungshinweise fiir
elektrostatisch gefahrdete Bauelemente.

A WARNUNG

Es besteht Geféahrdung durch optische Strahlung!
Gasentladungslampen, LED-Leuchten und andere
Weilichtquellen erzeugen intensive optische Strahlung,
darunter UV (Ultraviolett), sichtbares Licht (VIS) und IR
(Infrarot). Diese Strahlung kann sowohl Haut- als auch
Augenschéaden verursachen. Das Ausmal der Schadigung
wird durch die Wellenlange, die Dauer der Exposition und die
Betriebsart (kontinuierlich oder gepulst) bestimmt.

e Setzen Sie Augen und Haut keiner Strahlung aus.

e Fuhren Sie keine reflektierenden Gegenstande in den
Strahleneingang ein.

e Verwenden Sie bei Bedarf, die geeignete
Schutzausristung/Schutzkleidung.

e Entfernen Sie nie die Abdeckung oder Verkleidung
wahrend des Betriebs.
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Halten Sie ausreichend Abstand zu Warmequellen.
Verwenden Sie das Gerat nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Wassernebel

e Um Beschadigungen am Gerat zu vermeiden, setzen sie es keinen extremen Temperaturen,
extremer Luftfeuchtigkeit oder Nasse aus.

e Verwenden Sie zur Reinigung des Gerétes keine scharfen Reiniger, Scheuer- oder
Losungsmittel.

5.4 Hinweise zur Elektrik

Bevor Sie das Gerat an das Stromnetz anschlieRen, miussen Sie sich vergewissern,
dass Sie die richtige Eingangsspannung verwenden. Die Informationen zur Auswabhl
des richtigen Netzkabels befinden sich auf dem Geréat, auf der Riickseite des
Produkts direkt tber der Anschlussbuchse. Diese Angaben missen Sie unbedingt
beachten. Wenn Sie sich nicht an diese Angaben halten, kann es zu Branden oder
anderen Schaden am Gerat kommen.

Der Hauptschalter muss ebenfalls ausgeschaltet werden, bevor das Netzkabel
angeschlossen wird. Auf diese Weise vermeiden Sie die Auslésung eines
Stromschlags.

Wenn Sie ein Verlangerungskabel verwenden, muss das Netzkabel, das Sie
benutzen, geerdet sein.

Fuhren Sie alle Arbeiten, bei denen Sie mit dem elektrischen System des Gerats in
Bertuhrung kommen, nur im stromlosen Zustand durch.

5.5 Aufbewahrung

Man sollte es vermeiden das Gerat direktem Sonnenlicht, hohen oder zu niedrigen
Temperaturen, Erschitterungen, Staub und hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen.

Der geeignete Temperaturbereich betragt 0 - 40° C und eine relative Luftfeuchtigkeit
von 85 % sollte nicht Gberschritten werden.

Das Geréat sollte sich immer auf einer festen, glatten und horizontalen Oberflache
befinden.
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Verpackung / Rucktransport

Rucksendungen sind nur im Rahmen der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen
maoglich Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung fir einen eventuell
notwendigen Rucktransport auf.

e Fur den Rucktransport darf nur die Originalverpackung verwendet werden.

e Trennen Sie vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und

losen/beweglichen Teile.
e Bringen Sie eventuell vorhandene Transportsicherungen wieder an.
e Sichern Sie alle Teile gegen Verrutschen und Beschadigung.

6 Auspacken und Inbetriebnahme

6.1 Auspacken

I Im Falle einer Rucksendung beachten Sie bitte die Hinweise im Kapitel
® "Verpackung/Rucktransport

Bitte Uberprifen Sie bei Erhalt des Gerates vorab, ob Transportschaden vorliegen
und ob die Umverpackung, das Gehéause, andere Teile oder gar das Gerat selbst
beschadigt sind. Sollte ein Schaden erkennbar sein, benachrichtigen Sie bitte sofort
die KERN & Sohn GmbH.

7 Bedienung

1. Steckernetzteil in das Geréat stecken, dann das Netzteil mit dem Strom
verbinden.

2. Gerét einschalten anhand des Hauptschalters.

3. Die flexiblen Schwanenhélse entsprechend biegen, um die LED-Leuchten in
die bevorzugte Position zu bringen.

4. Anhand des Drehdimmers die bevorzugte Lichtintensitéat einstellen.

8 Lampenwechsel
Bitte kontaktieren Sie die KERN Optics Service-Abteilung.
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9 Service

Sollten Sie trotz Studium dieser Bedienungsanleitung noch Fragen zur
Inbetriebnahme oder Bedienung haben, oder sollte wider Erwarten ein Problem
auftreten, setzten Sie sich bitte mit Ihrem Fachhandler in Verbindung. Das Gerat darf
nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern gedffnet werden.

10 Stromversorgung

10.1 Netzanschluss

Das Geréat darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn die
Angaben auf dem Gerat ( Aufkleber ) und die ortstibliche Netzspannung
identisch sind.

A\
N

= Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschadigungen
Uberprufen

» Darauf achten, dass das Netzgerat nicht mit Flissigkeiten in
Bertihrung kommt

= Der Netzstecker muss jederzeit zuganglich sein.

10.2 Entsorgung

Altgerate und Zubehor durfen nicht Uber den Hausmill entsorgt
werden.

BN Der Betreiber muss die Verpackung und das Gerat in
Ubereinstimmung mit den geltenden nationalen oder regionalen
Rechtsvorschriften am Verwendungsort entsorgen Das Gerat besteht
aus verschiedenen Komponenten und Materialien, wie z. B:

o Elektronische Bauteile (Leiterplatten, elektrische Kabel
e Kunststoff (Gehause)
e Metall

Eine unsachgemalle Entsorgung des Gerats kann schadliche
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben.

Eine ordnungsgeméfle und umweltfreundliche Entsorgung kann
schadliche Auswirkungen verhindern und Rohstoffe zuriickgewinnen.
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11 Weitere Informationen
Die Abbildungen kdénnen geringfiigig vom Produkt abweichen.

Die Beschreibungen und lllustrationen dieser Bedienungsanleitung kénnen ohne
Vorankindigung geandert werden. Weiterentwicklungen am Geréat kdnnen solche

Anderungen mit sich bringen.

Alle Sprachversionen beinhalten eine unverbindliche Ubersetzung.
Verbindlich ist das deutsche Originaldokument.
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